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die Alles-in-Einem-Maschine für die Palettenreparatur

Sichern Sie jetzt Ihren Wettbewerbsvorteil durch den Einsatz 
innovativer Technik bei der Reparatur von Düsseldorfer Paletten. 
Mit der neu entwickelten Richt- und Nietmaschine wurden erst-
mals alle Arbeitsschritte der Palettenreparatur in eine einzige, 
kompakte Maschine integriert. Das Ergebnis ist eine perfekte 
Symbiose aus Bedienbarkeit, Produktivität und Zuverlässigkeit.

Profitieren Sie von
•	 höchster Leistungsfähigkeit bei kleinem Platzbedarf
•	 extremer Wartungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit
•	 konstante Leistung und weniger Ausfallzeiten durch Entlas-

tung Ihrer Mitarbeiter
•	 gesteigerter Qualität der reparierten Paletten

Mit der Richt- und Nietmaschine für Düsseldorfer Palet-
ten steht nun eine wirtschaftliche Alternative zum Hand
arbeitsplatz zur Verfügung. Die Besonderheit an diesem 
neuen Konzept: Erstmals können alle Arbeiten an einem 
Ort ausgeführt werden:
•	 verbogene Metallprofile werden ausgerichtet. Gleich-

zeitig wird die korrekte Geometrie der Palette wieder 
hergestellt. Dies ist besonders wichtig, wenn die 
Paletten später in automatischen Anlagen eingesetzt 
werden.

•	 beim Ausrichten der Metallprofile wird die Palette auf 
dem Maschinentisch fixiert. In diesem Zustand kön-
nen einzelne Palettenbretter einfach herausgetrennt 
werden.

•	 neu eingesetzte oder vorhandene, lose Rohrniete kön-
nen mit dem integrierten, frei positionierbaren Taumel-
nietgerät ohne Kraftaufwand vernietet werden.

•	 die Palette kann auf der Tischfläche mühelos verscho-
ben und gedreht werden.

•	 Palettenkufen können in einer speziellen Aufnahme-
vorrichtung vernietet werden.

Gegenüber der konventionellen Reparatur ergeben sich 
viele Vorteile:
•	 die Paletten müssen weniger bewegt werden. Die 

Reparaturleistung ist deutlich höher, als beim kon
ventionellen Reparieren mit dem Handhammer und 
Druckluftnietgerät.

•	 Die Qualität der reparierten Paletten verbessert sich 

erheblich durch besser ausgerichtete Metallprofile und 
korrekte Nietverbindungen.

•	 Durch die Fixierung der Palette lassen sich einzelne 
Palettenbretter einfacher mit der Säge heraustrennen.

•	 Die Arbeitssicherheit wird erhöht. Alle Funktionen der 
Maschine werden durch eine Sicherheitssteuerung 
überwacht.

•	 Die Geräuschniveau bei der Palettenreparatur redu-
ziert sich auf ein Minimum.

•	 die Reparaturleistung bleibt konstant, da der Mitarbei-
ter von schweren, körperlichen Arbeiten entlastet wird.

•	 Die Motivation der Mitarbeiter wird gesteigert.

Neben der Funktionalität haben wir großen Wert auf 
einfache Bedienbarkeit gelegt. Wenige, klar angeordnete 
Bedienelemente ermöglichen, dass neue Mitarbeiter sich 
schnell mit der Maschine zurecht finden.
Damit die Paletten von beiden Seiten vernietet werden 
können, kann die Tischfläche durch einfachen Tasten-
druck um 20 mm angehoben werden.

Die Maschine ist so konstruiert und gebaut, dass sie 
mit einem Minimum an Wartungsaufwand viele Jahre 
problemlos arbeitet. So kommen an den Führungen der 
Richtstempel spezielle Gleitlager zum Einsatz, die keine 
Schmierung mehr benötigen. Die Richtstempel selbst 
sind aus gehärtetem Stahl, alle Lager und Führungen 
sind großzügig dimensioniert.

„Wie lässt sich die Palettenreparatur wirtschaftlich automatisieren?“

Abb. inkl. Werkzeughalter und Beleuchtung (optional)



LÖSUNGEN AUS EINER HAND

mba bietet Ihnen individuelle 
Maschinen im Bereich Paletten-
fertigung und -reparatur. Neben 
Standardlösungen liegt unsere 
Stärke bei individuellen Maschi-
nenkonzepten mit hohem Nutzwert 
und hoher Wirtschaftlichkeit.

MADE IN GERMANY

Wir fertigen unsere Maschinen im 
eigenen Haus und können da-
her flexibel auf Kundenwünsche 
reagieren.

IN IHRER BRANCHE ZUHAUSE

Wir sind seit vielen Jahren in der 
Palettenindustrie tätig und kennen 
die Anforderungen unserer Kun-
den - Zuverlässige, robuste Tech-
nik und einfache Bedienbarkeit.

MEHR INFORMATIONEN?

Haben Sie noch Fragen zu unse-
ren Produkten oder Dienstleistun-
gen? Dann besuchen Sie uns im 
Internet oder rufen uns an.

robuste Führungen für lange 
Lebensdauer
Die Führungswellen aus 
Vollmaterial und gehärtete 
Richtstempel widerstehen auch 
härtesten Einsatzbedingungen.

•	 Die Richtstempel sind zur absoluten 
Verdrehsicherheit formschlüssig mit den 
Führungswellen verbunden. Selbst harte 
Schläge können ihnen nichts anhaben.

•	 Die Führungswellen laufen in speziellen 
Kunststoffgleitlagern und müssen nicht 
mehr geschmiert werden. Dadurch ver-
ringert sich auch die Schmutzanhaftung.

1 Vernieten ohne Kraftaufwand

Das Taumelnietgerät kann durch 
Drehlager und Kugelumlauf
führung äußerst schnell und 
präzise positioniert werden.

•	 Die Führungen sind so leichtgängig, 
dass sie mit einem Finger bewegt 
werden können. Trotzdem können Sie 
die Nietkraft von 12,5 KN problemlos 
aufnehmen.

•	 der Nietvorgang wird durch leichten 
Druck auf den Bügelgriff gestartet. 
Sobald der Hebel losgelassen wird, fährt 
das Nietwerkzeug wieder nach oben.

•	 durch das Taumelnieten werden quali
tativ hochwertige und belastbare Niet-
verbindungen hergestellt.
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Vielseitigkeit

Mit Hilfe der seitlich angebrach-
ten Nietauflage können die 
Kufen separat vernietet werden.

•	 Durch die Tischhöhenverstellung können 
die Paletten auf der Ober- und Unter
seite vernietet werden. 

•	 Eine zusätzliche Tischabdeckung verhin-
dert das Eindringen von Schmutz in die 
Verstellmechanik.

•	 Die seitliche Tischauflage (mit integrier-
ter Werkzeugablage) ermöglicht eine 
einfache und sichere Demontage der 
Palette.

•	 Optional kann die Maschine ab Werk mit 
einem Halter für Balancer und robuster 
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung ausgerüs-
tet werden.

3 Leistung und Effizienz

Ein leistungsfähiges Hydraulik
aggregat sorgt in Verbindung 
mit einem Hydraulikzylinder für 
ausreichend Kraft. 

•	 Die Richtstempel bringen eine Maxi-
malkraft von 33 KN auf und benötigen 
jeweils ca. 1 sek. für Vor- und Rückhub.

•	 Das Taumelnietgerät vernietet mühelos 
Rohrniete bis 1 mm Wandstärke.

•	 In Arbeitspausen schalten sich die 
Motoren automatisch aus, um Energie 
zu sparen.
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Technische Daten

Typ: Richt- und Nietgerät für Düsseldorfer Paletten

Abmessungen (L x B x H): 1400 x 1130 x 1785 mm

Gewicht: ca. 450 kg

Betriebsmedium (Pneumatik): Druckluft, geölt oder ungeölt, 8 bar

Betriebsmedium (Hydraulik): Hydrauliköl ISO-VG 46, Füllmenge 30 l

Elektrischer Anschluß: 3x400V+N+PE, 16 A

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung, Zustimmschalter

Lieferumfang: Betriebsbereit, ohne Ölfüllung

mba Automation GmbH
Falderbaumstraße 39
34123 Kassel
Tel. (0561) 5858900
Fax. (0561) 5799238
Email: info@mba-automation.de
www.mba-automation.de

Technische Daten und Fotos sind nicht in allen Einzelheiten verbindlich.
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gez.
Kontr.
Norm

Zeichnungs-Nr.:

Abstandstoleranzen
für Durchg.-/Gewindeb. +/- 0,2
für Stift-/Passb. +/- 0,02

Weitergabe oder Vervielfältigung
ohne unsere ausdrückliche
Erlaubnis ist nicht gestattet.

Werkstoff: Behandlung:

Halbzeug:

Benennung:

26300
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Lackierung:

Fertigabmessungen: Toleranz ISO 8015
Allgemeintoleranz ISO 2768 -mH
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Abb. inkl. Werkzeughalter und Beleuchtung (optional)


